
SHELTER OPTIONS

CONECTORES DLX A WSS
•	 CONECTa CUALQUIER REFUGIO DLX A CUALQUIER SISTEMA DE REFUGIO WESTERN.

•	 Montaje en 10 minutos, sin herramientas y con dos personas.

•	 DISPONIBLE PARA ASAP® Y X-SERIES.

•	 CONEXIONES FINALES RESISTENTES A LA INTEMPERIE.
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En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  C O N E C T O R E S  D L X  A  W S S

model0: X-SERIES DLX a WsS ASAP® DLX a WsS

dimensiones desplegado 
(an X al):

640.08 x 304.80 cm (252 x 120 in) 487.68 x 243.84 cm (192 x 96 in)

peso pared posterior 
exterior:

8.7 kg (19.3 lb) 4.5 kg (9.9 lb)

peso aislamiento: 2.5 kg (5.6 lb) 1.6 kg (3.6 lb)

material pared 
posterior exterior:

425.2 g/m2 (15 oz/yd2)  PVC  
Poliéster recubierto // Grado A 

El oscurecimiento cumple o supera 
MIL-PRF-44103D // 
USIFI-PRF-44103A

396.8 g/m2 (14 oz/yd2)  PVC 
Poliéster recubierto // Grado A 

El oscurecimiento cumple o supera 
MIL-PRF-44103D // 
USIFI-PRF-44103A

material aislamiento 
pared posterior:

Poliéster recubierto Ripstop // Dorso de uretano aluminizado // Cara de vinilo blanco 
FR Cumple o supera las normas MIL-PRF-44423A y MIL-PRF-44271D

(resistencia al desgarro)

opciones de color pared 
posterior:

•	 Clase 1 Verde Camuflaje 483
•	 Clase 2 Tan Desierto 459
•	 Azul Real 857 (Color no Mil-spec)

incluye
(1) X-Series a WSS Pared Posterior Exterior
(1) X-Series a WSS Aislamiento de Pared 
Posterior

(1) ASAP® a WSS Pared Posterior Exterior
(1) ASAP® a WSS Aislamiento de Pared 
Posterior

características //
beneficios:

•	 Sencillo método de fijación mediante gancho y bucle: Se instala fácilmente en 
diversos modelos de refugios WSS

•	 Diseño superpuesto: Resistente al clima
•	 Vinilo Mil Spec FR y forro aislante: Máxima protección contra la intemperie
•	 Se conecta a la mayoría de los refugios de estilo Gatekeeper: Aumenta tu 

capacidad de despliegue

NOTA: Especificaciones de Conformidad Berry disponibles bajo petición.


